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ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendes Wasser

Quelle: Betonkalender 2001, Braun, Abdichten von Bauwerken, Bild 2 Wasserarten
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ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Druckwasser

Quelle: Betonkalender 2001, Braun, Abdichten von Bauwerken, Bild 2 Wasserarten
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In 7 Schritten zur Abdichtung erdberührter Bauteile

1. Schritt
Anwendungsbereich klären

• erdb. Wand / Sockel
• erdb. Bodenplatte
• erdb. Deckenfläche
• in und unter Wänden

2. Schritt
Bodenverhältnisse klären

• stark wasserdurchlässig
k > 10-4 m/s

• wenig wasserdurchlässig
k < 10-4 m/s

Hinweis: Bodengutachten einsehen!

3. Schritt
Raumnutzung klären

Anforderungen Trockenheit Raumluft
• gering
• durchschnittlich
• hoch

4. Schritt
Wassereinwirkung klären

• Bodenfeuchte und nicht 
drückendes Wasser

• drückendes Wasser
• Nicht drückendes Wasser auf 

erdberührten Decken
• Spritzwasser und Bodenfeuchte 

am Wandsockel
• Kapillarwasser in und unter 

Wänden

5. Schritt
Risssituation klären

(einmalige Rissaufweitung / -neubildung)
• Gering w < 0,2 mm
• mäßig w < 0,5 mm
• Hoch w < 1,0 mm, RV < 0,5 mm
• sehr hoch w < 5,0 mm. RV < 2,0 mm

6. Schritt
Abdichtungsstoff wählen

• Bahnenförmige Stoffe DIN 18533-2
• Flüssige Stoffe DIN 18533-3

7. Schritt
Abdichtungsbauart ableiten

• Bitumen- / Polymerbitumenbahnen
DIN 18533-2 Tabelle 9

• Kunststoff- / Elastomerbahnen
Din 18533-2 Tabelle 17

• Flüssig verarbeitbare Stoffe
DIN 18533-3 Tabelle 1

Quelle Honsinger. Planung und Ausführung von Abdichtungen erdberührter Bauteile nach DIN 18533, in der Bausachverständige Jahrgang 14 Heft 3
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Polymerbitumen- und Bitumenbahnen



ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Polymerbitumen- und Bitumenahnen

Aufbau einer Bitumenbahn



ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Polymerbitumen- und Bitumenahnen

Nicht für die Abdichtung erdberührter Bauteile !

Polymerbitumen und Bitumen



ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Polymerbitumen- und Bitumenbahnen

Elastomerbitumen (PYE)

Bild 1: Prüfung der Duktilität: o. l.: Prüfkörper in befüllten Formen, o. r.: Prüfbeginn,
u.: Prüfkörper kurz nach/vor dem Fadenriss bei ca. 87 cm

Funktionsreserven
durch
Elastomerbitumen 
in kritischen
Situationen
SICHERHEIT

SBS-Combound
mit
Phasenumsprung
(PYE –
Elastomerbitumen)

Elastizität
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Polymerbitumen- und Bitumenahnen

Aufbau einer Bitumenbahn



Glasvlies (V)
Dimensionsstabilität, Maßhaltigkeit, 
Brandverhalten

Glasgewebe (G)
Dimensionsstabilität, Maßhaltigkeit, Festigkeit, 
Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, 
Nagelausreißfestigkeit, Perforationsbeständigkeit 
(oder –festigkeit), Brandverhalten

Polyestervlies (PV)
Festigkeit, Dehnfähigkeit, Einreißfestigkeit, 
Nagelausreißfestigkeit, Perorationsbeständigkeit 
(oder –festigkeit)

Kombinationsträgereinlage (KTG)
Festigkeit, Einreiß- und Weiterreißfestigkeit, 
Nagelausreißfestigkeit, Dimensionsstabilität, 
Perforationsbeständigkeit (oder –festigkeit), 
Brandverhalten

Kombinationsträgereinlage (KTP)
Festigkeit, Dehnfähigkeit, Einreißfestigkeit, 
Nagelausreißfestigkeit, Dimensionsstabiltät, 
Perorationsbeständigkeit (oder –festigkeit), 
Weiterreißfestigkeit

ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Polymerbitumen- und Bitumenbahnen

Vorteile von Trägereinlagen
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Gießverfahren
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Schweißverfahren
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Kaltselbstklebeverfahren
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Polymerbitumen- und Bitumenbahnen



ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Polymerbitumen- und Bitumenbahnen

DIN EN 13969
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Polymerbitumen- und Bitumenbahnen

DIN SPEC 20000-202



ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Polymerbitumen- und Bitumenbahnen

DIN SPEC 20000-202

BA Bahnen für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte, nicht drückendes 
und drückendes Wasser 

EB Bahnen für die Abdichtung auf Bodenplatten gegen 
Bodenfeuchtigkeit Bodenfeuchte (Estrichbahnen)

MSB-Q Bahnen für die Abdichtung in oder unter Wänden 
(Mauersperrbahnen) mit Querkraftübertragung in der Abdichtungsebene

MSB-nQ Bahnen für die Abdichtung in oder unter Wänden 
(Mauersperrbahnen) ohne Querkraftübertragung in der
Abdichtungsebene
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Polymerbitumen- und Bitumenbahnen

Kennzeichnung einer Polymerbitumen oder Bitumenbahn



ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Bauarten

Wassereinwirkungsklasse W1.1-E

Bild 2  — W1.1-E, Situation 2 Legende
a  stark wasserdurchlässig 

HHW = Bemessungshochwasserstand 
HGW = Bemessungsgrundwasserstand

Achtung: Nicht V60 S4 + AL !



ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Bauarten

PYE ALV 0,9



ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Bauarten

Wassereinwirkungsklasse W1.2-E

Bild 3  — W1.2-E, mit Dränung Legende
a wenig wasserdurchlässig 

HHW = Bemessungshochwasserstand 
HGW = Bemessungsgrundwasserstand





ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Bauarten

Wassereinwirkungsklasse W2.1-E

Bild 4 — W2.1-E ohne Dränung, Situation 1 
Legende
a wenig wasserdurchlässig 

HHW = Bemessungshochwasserstand 
HGW = Bemessungsgrundwasserstand

Bild 5 — W2.1-E, Situation 2 
Legende
a beliebig (Einbindetiefe des Bauwerkes) 

Bild 6 — W2.1-E, Situation 3 
Legende
a beliebig (Einbindetiefe des Bauwerkes) 





ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Bauarten

Wassereinwirkungsklasse W2.2-E

Bild 7 — W2.2-E, Situation 1 
Legende
a wenig wasserdurchlässig 

Bild 8 — W2.2-E, Situation 2 
Legende
a beliebig (Einbindetiefe des Bauwerkes) 

HHW = Bemessungshochwasserstand 
HGW = Bemessungsgrundwasserstand
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Bauarten

Wassereinwirkungsklasse W3-E

Bild 9 — W3-E, nicht drückendes Wasser

HHW = Bemessungshochwasserstand 
HGW = Bemessungsgrundwasserstand







ABDICHTUNG ERDBERÜHRTER BAUTEILE
Bauarten

Wassereinwirkungsklasse W4-EBild 10 — W4-E

HHW = Bemessungshochwasserstand 
HGW = Bemessungsgrundwasserstand

MSB Q

MSB nQ

Wassereinwirkungsklasse W4-E
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Wassereinwirkungsklasse W1-E
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Wassereinwirkungsklasse W1-E // W4-E



Elbphilharmonie: 10 Jahre
Alter Elbtunnel: 4 Jahre
Neuer Elbtunnel: 6 Jahre
Abdichtungsnormen: 7 Jahre
Opera House Sydney: 14 Jahre
Kölner Dom: 632 Jahre
Sagrada Família (1882): offen
Flughafen BER (2006); offen
Stuttgart 21 (2010) : offen

Ich: JETZT


