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ÜBERSICHT 
WAS HABEN WIR GEMACHT? 
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Übersicht 

Ziel: Eine Softwarelösung, die die Menschen der Sennestadt 
motiviert, sich mit der energetischen Sanierung aus-
einanderzusetzen. 
 
Die Software besteht aus: 
§  einem benutzerfreundlicher CO2–Rechner, 
§  einem Sanierungsspiel, welches konkrete  Sanierungs-

maßnahmen bietet  
§  und einem detaillierten Sanierungskonfigurator. 
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GRUNDLAGEN 
DEUTSCHE ENERGIEEINSPARVERORDUNG 
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EnEV – Allgemein 

Die Hauptanforderung ist der Primärenergiebedarf. 
 
Bilanzierung von Heizwärmebedarf, Trinkwasserwärmebedarf 
und Hilfsenergie zum Betrieb der Anlagentechnik. 
 
Reduktion der CO2-Emissionen im Zuge des Umweltschutzes. 
 
Der Heizwärmebedarf ist abhängig von Wärmeverlusten durch 
Transmission und Lüftung sowie von Wärmegewinnen. 
 
Diese Werte sind zu ermitteln und auf Zulässigkeit zu 
überprüfen. 



7 Masterthesis · 12.09.2016 · FH Bielefeld,  
Referenten: Ertelt, Steckel, Witthaus · Campus Minden 

EnEV – Wärmeverluste 

Differenzen zwischen Innen- und Außentemperatur werden 
durch die Gebäudehülle abgeleitet.  
 
Dies führt zu einem Transmissionswärmeverlust.  
 
Ohne Wärmedämmung stellen diese den größten Anteil in der 
Energiebilanz dar. 
 

Bei niedriger Außentemperatur kommt es zu Lüftungs-
wärmeverlusten, da die eingelassene Frischluft aufgewärmt 
werden muss.  
 
Durch Undichtigkeiten in Altbauten kann es zu unkontrollierter 
Belüftung kommen. 
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SOFTWARE DEMO 
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